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Super Finish 1250, 1500 und 1750

Warnung!

Achtung, Verletzungsgefahr durch Injektion!
Airless-Gerate entwickeln extrem hohe Spritzdricke.

Gefahr

Niemals Finger, Hande oder andere Kérperteile mit dem Spritzstrahl
in Berlihrung bringen!
Nie die Spritzpistole auf sich, Personen und Tiere richten.

— Nie die Spritzpistole ohne Spritzstrahl-Beriihrungsschutz benutzen.

Behandeln Sie eine Spritzverletzung nicht als harmlose Schnittver-
letzung. Bei einer Hautverletzung durch Beschichtungsstoff oder
—— Losemittel sofort einen Arzt aufsuchen zur schnellen, fachkundigen
Behandlung. Informieren Sie den Arzt liber den verwendeten Be-
schichtungsstoff oder das Lésemittel.

Vor jeder Inbetriebnahme sind gemaB Betriebsanleitung
folgende Punkte zu beachten:

1. Fehlerhafte Gerate diirfen nicht benutzt werden.

2. Wagner-Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am
Abzugsbugel.

3. Erdung sicherstellen — Der Anschluss muss uber eine vor-
schriftsmaBig geerdete Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.

4. zulassigen Betriebsdruck vom Hochdruckschlauch und
Spritzpistole liberpriifen.

5. alle Verbindungsteile auf Dichtheit priifen.

Anweisungen zur regelméaBigen Reinigung und Wartung des
Gerétes sind streng einzuhalten.

Vor allen Arbeiten am Gerat und bei jeder Arbeitspause folgende
Regeln beachten:
1. Spritzpistole und Hochdruckschlauch druckentlasten

2. Wagner-Spritzpistole sichern mit Sicherungshebel am
Abzugsbligel

3. Gerat ausschalten

Achte auf Sicherheit!



Super Finish 1250, 1500 und 1750

Sicherheitsvorschriften fiir das
Airless-Spritzen

Die sicherheitstechnischen Anforderungen fir Airless-
Spritzgerate sind geregelt in:

a)

b)

Unfallverhiitungsvorschriften ,,Verarbeiten von
Beschichtungsstoffen“ (VBG 23).

Zur Verwendung und Betrieb des Gerates gilt:
Die Unfallverhiitungsvorschrift mit Durchfiih-
rungsanweisungen zur Unfallverhiitungsvor-
schrift ,,Arbeiten mit Fliissigkeitsstrahlern”
(VBG 87).

Richtlinien zu Bau- und Ausfiihrungsanforderun-
gen fiir Fliissigkeitsstrahler (Spritzgerate)
(ZH1/406), der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften.

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig und be-
folgen Sie die darin gegebenen Anweisungen, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Es diirfen nur Beschichtungsstoffe mit einem
Flammpunkt von 21° C oder dariiber, ohne zu-
satzliche Erwarmung, verspritzt werden.

In Betriebsstatten, welche unter die Explosions-
schutz-Verordnung fallen, darf das Gerét nicht
benutzt werden.

Beim Spritzen diirfen in der Umgebung keine
Ziindquellen vorhanden sein z.B. offenes Feuer,
Rauchen von Zigaretten, Zigarren und Tabak-
Pfeifen, Funken, gliihende Drahte, heiBe Ober-
flachen, usw.

Achtung Verletzungsgefahr durch Injektion!

Nie die Spritzpistole auf sich, Personen und
Tiere richten.

Niemals mit den Fingern oder mit der Hand in
den Spritzstrahl fassen. Durch die sehr hohen
Spritzdriicke kommt es zu sehr gefahrlichen
Verletzungen. Nie die Spritzpistole ohne Beriih-
rungsschutz benutzen.

Die Spritzpistole ist bei der Montage oder De-
montage der Diise und bei Arbeitsunterbre-
chung immer zu sichern, so daB keine Betiti-
gung erfolgen kann.

Bei Spritzarbeiten Atemschutz tragen.

Dem Benutzer ist eine Atemschutzmaske zur Verfu-
gung zu stellen (siehe Atemschutz-Merkblatt ZH
1/134 und VBG23 der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Unfallverhiitungsvorschrift, Ar-
beiten mit Flissigkeitsstrahlern VBG 87).

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zur Vermeidung von Berufskrankheiten sind bei
Aufbereitung, Verarbeitung und Gerétereinigung die
Verarbeitungsvorschriften der Hersteller der ver-
wendeten Stoffe, Losemittel und Reiniger zu be-
achten. Zum Schutz der Haut sind Schutzkleidung,
Handschuhe und eventuell Hautschutzcreme erfor-
derlich.

Die Spritzpistole und der Hochdruckschlauch
zwischen Geréat und Spritzpistole miissen dem
im Gerat erzeugten Druck entsprechen.

Eine dauerhafte Kennzeichnung auf dem Hoch-
druckschlauch muss den zulédssigen Betriebsdruck,
den Hersteller und das Herstelldatum erkennen las-
sen. AuBerdem muss er so beschaffen sein, dass
der elektrische Widerstand zwischen den Anschliis-
sen am Gerat und der Spritzpistole gleich oder klei-
ner ein Megaohm ist.

Bedingt durch die Stromungsgeschwindigkeit kann
es unter Umstanden am Gerét zu elektrostatischen
Aufladungen kommen. Diese kdnnen bei Entladung
Funken- oder Flammenbildung nach sich ziehen.
Deshalb ist es notwendig, dass das Gerat immer
Uber die elektrische Installation geerdet ist. Der An-
schluss muss Uber eine vorschriftsmaBig geerdete
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.

Super Finish 1750

Bei Einsatz des Spritzgerates auf Baustellen:
Anschluss an das Stromnetz nur liber einen be-
sonderen Speisepunkt z. B. liber eine Fehler-
stromschutzeinrichtung mit INF< 30 mA.

Super Finish 1750

Steckdose am Gerét nicht mit mehr als 1000
Watt belasten. Bei einer angeschlossenen
Kabeltrommel, diese vollstandig abrollen.

Beim Arbeiten in RAumen muss eine ausreichende
Laftung zur Abfihrung der Lésemittelddmpfe ge-
wahrleistet sein.

Absauganlagen sind entsprechend lokaler Vor-
schriften bauseits zu erstellen.

Die zu beschichtenden Werkstiicke missen geerdet
sein.

Bei der Geréatereinigung mit Lésemittel darf in kei-
nem Fall in einen Behalter mit nur kleiner Offnung
(Spundloch) gespritzt oder gepumpt werden. Bil-
dung eines explosionsfahigen Gas-/Luftgemisches.
Der Behélter muss geerdet sein.

Geratereinigung

Super Finish 1750

Steckdose am Gerat

Eine feuchte Reinigung im Bereich der Steckdose
nur bei ausgestecktem Gerate-Netzstecker vorneh-
men.



16.

17.

18.

Super Finish 1250, 1500 und 1750

Gerat auf keinen Fall mit scharfem Strahl, beson-
ders nicht mit Hochdruck- oder Dampfhochdruck-
reiniger abspritzen. Kurzschlussgefahr durch ein-
dringendes Wasser!

Bei allen Arbeiten an elektrischen Bauteilen den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Arbeiten oder Reparaturen an der elektrischen Aus-
ristung nur von einer Elektrofachkraft durchflhren

lassen. Auch dann, wenn Hinweise in der Betriebs-
anleitung sind. Fir unsachgemaBe Installation wird

keine Haftung Gbernommen.

Wagenausfiihrung

Aufstellung in unebenem Geldnde
Das Vorderteil des Gerates muss nach unten zei-
gen, so daB ein Wegrutschen vermieden wird.




Super Finish 1500 Ex

Warnung!

Hochdruck-Spritzgerate entwickeln extrem hohe Spritzdriicke.

Niemals Finger, Hande oder andere
Korperteile mit dem Spritzstrahl in
Beriihrung bringen!

Nie die Spritzpistole auf sich,
Personen und Tiere richten.

Achtung Verletzungsgefahr durch Injektion!

Bei Hautverletzungen durch Beschichtungsstoffe oder Lésemittel
sofort einen Arzt aufsuchen. Informieren Sie den Arzt liber den
benutzten Beschichtungsstoff oder das L6semittel mit dem Sie sich
verletzt haben.

Vor jeder Inbetriebnahme sind geméaB Betriebsanleitung
folgende Punkte zu beachten:

1. Fehlerhafte Gerate diirfen nicht benutzt werden.

2. Wagner-AirCoat-Spritzpistole sichern mit Spannmutter am
Pistolenko6rper

3. Erdung sicherstellen
4. zulassige Betriebsdriicke tiberprifen
5. alle Verbindungsteile auf Dichtheit priifen

Anweisungen zur regelmaBigen Reinigung und Wartung des
Gerates sind streng einzuhalten.

Vor allen Arbeiten am Geréat und bei jeder Arbeitspause folgende
Regeln beachten:

1. Spritzpistole und Hochdruckschlauch druckentlasten

2. Wagner-AirCoat-Spritzpistole sichern mit Spannmutter am
Pistolenko6rper

3. Gerat ausschalten

Achte auf Sicherheit!



Super Finish 1500 Ex

Sicherheitsvorschriften fiir das AirCoat- und Airless-Spritzen

Die sicherheitstechnischen Anforderungen
sind geregelt in:

a)

b)

c)

Unfallverhiitungsvorschriften ,Verarbeiten von
Beschichtungsstoffen* (VBG 23).

Zur Verwendung und Betrieb des Gerates gilt:
Die Unfallverhiitungsvorschrift mit Durchfiih-
rungsanweisungen zur Unfallverhiitungsvor-
schrift ,Arbeiten mit Fliissigkeitsstrahlern*
(VBG 87).

Richtlinien zu Bau- und Ausfiihrungsanforderun-
gen fiir Fliissigkeitsstrahler (Spritzgerate)
(ZH1/406), der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften.

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgféltig und befol-
gen Sie die darin gegebenen Anweisungen, um Ge-
fahrdungen zu vermeiden.

Beim Spritzen diirfen in der Umgebung keine
Ziindquellen vorhanden sein z.B. offenes Feuer,
Rauchen von Zigaretten, Zigarren und Tabak-
Pfeifen, Funken, gliihende Drahte, hei3e Ober-
flachen, usw.

Achtung Verletzungsgefahr durch Injektion!

Niemals die Spritzpistole gegen sich, Personen
und Tiere richten.

Niemals mit den Fingern oder mit der Hand in den
Spritzstrahl fassen. Durch die hohen Spritzdriicke
kommt es zu sehr geféahrlichen Verletzungen.

Die Spritzpistole ist bei Montage oder Demontage
der Diise und bei Arbeitsunterbrechung immer zu
sichern, so daB keine Betéatigung erfolgen kann.

Bei Spritzarbeiten Atemschutz tragen.

Dem Benutzer ist eine Atemschutzmaske zur Verfu-
gung zu stellen (siehe Atemschutz-Merkblatt ZH
1/134 und VBG23 der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Unfallverhitungsvorschrift, Ar-
beiten mit Flissigkeitsstrahlern VBG 87).

Zur Vermeidung von Berufskrankheiten sind bei Auf-
bereitung, Verarbeitung und Geratereinigung die Ver-
arbeitungsvorschriften der Hersteller der verwende-
ten Stoffe, Losemittel und Reiniger zu beachten.
Zum Schutz der Haut sind Schutzkleidung, Hand-
schuhe und eventuell Hautschutzcreme erforderlich.

5.

7.1

10.

11

12.

13.

14.

Die Spritzpistole und der Hochdruckschlauch
zwischen Gerat und Spritzpistole miissen dem
im Gerat erzeugten Druck entsprechen.

Eine dauerhafte Kennzeichnung auf dem Hoch-
druckschlauch muss den zulédssigen Betriebsdruck,
den Hersteller und das Herstelldatum erkennen las-
sen. AuBerdem muss er so beschaffen sein, dass
der elektrische Widerstand zwischen den Anschlis-
sen am Gerat und der Spritzpistole gleich oder klei-
ner ein Megaohm ist.

Explosionsschutz

AnschluBB an das Stromnetz innerhalb des explo-
sionsgefahrdeten Bereiches nur mit einer explo-
sionsgeschiitzten Steckvorrichtung.
Verldangerungskabel im explosionsgefahrdeten
Bereich nur mit explosionsgeschiitzter Kupplung
einsetzen.

Bedingt durch die Strémungsgeschwindigkeit kann
es unter Umstédnden am Gerét zu elektrostatischen
Aufladungen kommen. Diese kdnnen bei Entladung
Funken- oder Flammenbildung nach sich ziehen.
Deshalb ist es notwendig, daB das Gerat immer Uber
die elektrische Installation geerdet ist. Der Anschluss
muss Uber eine vorschriftsmaBig geerdete Steckdo-
se erfolgen.

Das Erdungskabel (6 m) am Gerat ist einzusetzen:

Am Originalgebinde, wenn daraus angesaugt wird.
Am Sammelbehélter usw., wenn beim Reinigen in

diesen gespritzt wird.

Beim Arbeiten in RGumen muss eine ausreichende
Laftung zur Abfihrung der Lésemitteldampfe ge-
wahrleistet sein.

Absauganlagen sind entsprechend lokaler Vorschrif-
ten bauseits zu erstellen.

Die zu beschichtenden Werkstilicke missen geerdet
sein.

. Bei der Geratereinigung mit Lésemittel darf in kei-

nem Fall in einen Behélter mit nur kleiner Offnung
(Spundloch) zuriickgespritzt werden. Bildung eines
explosionsféhigen Gas-/Luftgemisches. Der Behal-
ter muss geerdet sein.

Geréatereinigung

Gerét auf keinen Fall mit scharfem Strahl, besonders
nicht mit Hochdruck- oder Dampfhochdruckreiniger
abspritzen. Kurzschlussgefahr durch eindringendes

Wasser!

Bei allen Arbeiten an elektrischen Bauteilen den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Arbeiten oder Reparaturen an der elektrischen Aus-
ristung nur von einer Elektrofachkraft durchflhren

lassen. Auch dann, wenn Hinweise in der Betriebs-
anleitung sind. Fir unsachgemaBe Installation wird

keine Haftung Gbernommen.



Wichtiger Hinweis zur

Produkthaftung

Aufgrund einer ab 01.01.1990 giltigen EU-Verordnung
haftet der Hersteller nur dann firr sein Produkt, wenn
alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem frei-
gegeben wurden, bzw. die Gerate sachgemal montiert
und betrieben werden.

Bei Verwendung von fremdem Zubehor und Ersatztei-
len kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen; in
extremen Fallen kann von den zusténdigen Behdrden
(Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt) der
Gebrauch des gesamten Gerétes untersagt werden.
Mit Original WAGNER Zubeh&r und Ersatzteilen haben
Sie die Gewahr, daB alle Sicherheitsvorschriften erfillt
sind.

Technische Daten
Super Finish 1250

Technische Daten

Super Finish 1500

Motorleistung P,

960 W

Spannung 230 Volt~, 50 Hz
Absicherung min. 10 A trage
Anschlusskabel 6 m lang, 3x1,5 mm?
Hydraulikél-Fulimenge 1,1 Liter
Leergewicht 28 kg
Standausflihrung 22 kg
max. Schalldruckpegel : 72dB(A)
max. Betriebsdruck : 250 bar
max. Volumenstrom 2,2 I/min
Volumenstrom bei
120 bar (Wasser) 1,9 I/min
Max. DisengroBe 0,58 mm /023
Stromaufnahme ohne Last etwa 1,8 A

mit Last etwa52A-55A
Drehzahl Motor 2800 1/min
Drehzahl Exzenterwelle 720 1/min
Untersetzung etwa 1:4
Exzentrizitat 4,95 mm
Kolbenhub 9,9 mm
Netzschalter 8 A, vier Steck-

verbindungen

* Messort: Abstand 1 m seitlich und 1,60 m tber dem
Gerat, 120 bar Betriebsdruck, schallharter Boden

Technische Daten
Super Finish 1500 Ex

Motorleistung P,
Spannung
Absicherung

Anschlusskabel

Hydraulikél-Fullmenge
Leergewicht

max. Schalldruckpegel
max. Betriebsdruck
max. Volumenstrom
Volumenstrom bei

120 bar (Wasser)

Max. DisengroBe

Stromaufnahme ohne Last
mit Last

Drehzahl Motor

Drehzahl Exzenterwelle

Untersetzung

Exzentrizitat

Kolbenhub

Netzschalter

960 W

: 230 Volt~, 50 Hz

min. 10 A trdge
6 m lang, 3x1,5 mm?
1,1 Liter

1 22 kg

72dB (A) *

: 250 bar

1,4 I/min
1,2 I/min
0,38 mm /015

etwa 1,8 A
etwa3,7A-39A

: 2800 1/min

720 1/min
etwa 1:4

4,95 mm

9,9 mm
8 A, vier Steck-
verbindungen

* MeBort: Abstand 1 m seitlich und 1,60 m Uber dem
Gerat, 120 bar Betriebsdruck, schallharter Boden

Motorleistung P,
Spannung
Absicherung

Anschlusskabel

Hydraulikél-Fullmenge
Leergewicht

max. Schalldruckpegel
max. Betriebsdruck

max. Volumenstrom
Volumenstrom bei

120 bar (Wasser)

Max. DisengroBe (AirCoat)

Druckluftversorgung

Betriebsdruck

Hochdruckschlauch

Druckluftschlauch

1020 W
230 Volt~, 50 Hz
min. 10 A trage

6 m lang, 3x1,5 mm?

1,1 Liter
36 kg
72dB (A) *
250 bar
2,2 I/min

1,9 I/min
0,53 mm / 021

Pneumatischer Volu-
menstrom 300 I/min
10 bar

Innendurchmesser
4 mm, 7,5 m lang,
Anschlussgewinde
M16x1,5

Innendurchmesser
6 mm, 7,5 m lang,
Anschlussgewinde
G1/4



Stromaufnahme ohne Last
mit Last

Drehzahl Motor

Drehzahl Exzenterwelle

Untersetzung

Exzentrizitat

Kolbenhub

Netzschalter

2,5A
39+0,3A
2800 1/min
720 1/min
etwa 1:4
4,95 mm
9,9 mm
Explosionsgeschutzter
Schalter E4,5 A

* Messort: Abstand 1 m seitlich und 1,60 m Uber dem
Geréat, 120 bar Betriebsdruck, schallharter Boden

Technische Daten

Super Finish 1750

Motorleistung P,
Spannung
Absicherung

Anschlusskabel

Steckdose am Gerat
max. Anschluss
Schutzart

Hydraulikél-Fullmenge
Leergewicht

max. Schalldruckpegel
max. Betriebsdruck
max. Volumenstrom
Volumenstrom bei

120 bar (Wasser)

Max. DisengroBe

Stromaufnahme ohne Last
mit Last

Drehzahl Motor

Drehzahl Exzenterwelle

Untersetzung

Exzentrizitat

Kolbenhub

Netzschalter

1,5 kW
230 Volt~, 50 Hz
min. 16 A trage

6 m lang, 3x1,5 mm?

230 Volt~, 50 Hz
1000 Watt
IP 54 nach EN 60 529

1,1 Liter
35 kg

76 dB (A) *
250 bar
3,2 I/min

2,9 I/min
0,79 mm / 031

etwa2,5 A
etwa74A-78A
2850 1/min

720 1/min
etwa 1:4
4,95 mm
9,9 mm
10 A, vier Steck-
verbindungen

* Messort: Abstand 1 m seitlich und 1,60 m Uber dem
Gerat, 120 bar Betriebsdruck, schallharter Boden

Angabe von Werkzeug
Werkzeugset
Bestehend aus:

Torx-Schraubendreher GréBe 20
Torx-Schraubendreher GréBe 30
Steckschlissel
Einsteckgabelschliissel 19
Sechskantwinkelschraubendreher 3
Hakenschlissel

Drehmomentschlissel
Inneneinsprengzange gebogen
85 - 165

Isolations- und Widerstandsmessgerét

Loctite 222, 50 ml
Hydraulikél 11

Bestell-Nr.
0340 910

9991 214
9991 215
0341 399
9991 216
9153 735
0340 464

9998 164

9992 590
0021 061
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Ersatzteilbild Pumpen-Aggregat Super Finish 1750

SF 1750/09/99




Ersatzteilliste Pumpenkopf
Super Finish 1250

Ersatzteilbild Pumpenkopf Super Finish 1250

32

Pos. Bestell-Nr. Benennung

1 03403390 Einlauf

2 0158 360 0  Dichtring

3 0340 243 0 Einlassventil (Pos. 2,3) O

4 0340 703 O Einlassventil, Service Set (Pos. 1, 2, 3)
5 0340 320 Farbstufe

6 0340 337 Druckfeder

7 0340 246 Einlassventildriicker

9 99713950 O-Ring 10x 1,25

10 0169 248 0 Entlastungsventil

12 03402410 Membrane mit Einlage

13 0340 707 Schraubflansch (Pos. 14 —> 18)

14 0340 361 Nutmutter

15 0340 368 Scheibe

16 0340 359 Gummischeibe

17 99714690 O-Ring35x2

18 0340 358 Ring

19 9900 150 Sechskantschraube M12 x 30 DIN 933 (4)
21 0340 312 Druckfeder

22 0344 311 Federteller

23 0344 3100 Kolben

24 9991 797 0 Manometer 0-400 bar

25 9970109 O Dichtring

26 0340 701 OO Auslassventil, Service Set (Pos. 27 —> 31)
27 0340 700 O  Ventilsitz OO

28 99415010 Kugel 11 OO

29 02534050 Federstitzring ©]e)

30 03403320 Druckfeder OO

31 99714010 O-Ring16x2 OO

32 0340 330 0 Ventilfihrung

O Verschleil3teile

16

-
E 23

SF 1250/ 01 /99

19

70 Nm



Ersatzteilbild Pumpenkopf Super Finish 1500 und 1500 Ex

32
Ersatzteilliste Pumpen-
kopf Super Finish
1500-1500 Ex (0340 712) 12
Pos. Bestell-Nr. Benennung 25
. 24
1 0340339 0 Einlauf O
2 0158 360 O  Dichtring O
3 0340243 0 Einlassventil (Pos. 2,3) O
4 0340 703 O Einlassventil, Service Set (Pos. 1, 2, 3)
5 0340 320 Farbstufe
6 0340 337 Druckfeder 19
7 0340 246 Einlassventildriicker
9 99713950 O-Ring 10x 1,25
10 0169 248 0  Entlastungsventil
12 03402410 Membrane mit Einlage 70 Nm
13 0340 707 Schraubflansch (Pos. 14 —> 18)
14 0340 361 Nutmutter
15 0340 368 Scheibe
16 0340 359 Gummischeibe
17 99714690 O-Ring35x2 @ 16
18 0340 358 Ring
19 9900 150 Sechskantschraube M12 x 30 DIN 933 (4) 17
21 0340 312 Druckfeder
22 0340 311 Federteller
23 03403100 Kolben 18
24 9991 797 0 Manometer 0-400 bar
25 9970109 0 Dichtring @
26 0340 701 OO Auslassventil, Service Set (Pos. 27 —> 31) g 21
27 0340 700 O Ventilsitz 0]@) —
28 9941501 0 Kugel 11 0]@) @ 22
20 02534050) Federstitzring 00 -
30 0340 332 0 Druckfeder 0]@) g
31 99714010 O-Ring 16x2 0]@) O
32 0340 330 O Ventilfiihrung . 23
O VerschleiRteile SF1500/12/98

17



Ersatzteilbild Pumpenkopf Super Finish 1750

32
Ersatzteilliste Pumpenkopf
Super Finish 1750 (0341 712)
Pos. Bestell-Nr. Benennung
1 03403390 Einlauf
2 0341 361 Mutter
3 0341346 O Dichtring O
4 03412450 Einlassventil (Pos. 3,4) O
5 0341 709 O Einlassventil, Service Set (Pos. 1, 3, 4)
6 0341 320 Farbstufe
7 0340 337 Druckfeder
8 0340 246 Einlassventildriicker
9 99713950 O-Ring10x 1,25
10 0169 248 0  Entlastungsventil
12 0341242 10 Membrane mit Einlage
13 0341 707 Schraubflansch (Pos. 14 —> 18)
14 0340 361 Nutmutter
15 0340 368 Scheibe
16 0340 359 Gummischeibe
17 99714690 O-Ring35x2
18 0340 358 Ring
19 9900 150 Sechskantschraube M12 x 30 DIN 933 (6)
21 0034 357 Druckfeder
23 03413100 Kolben
24 9991 797 0 Manometer 0-400 bar
25 9970109 O Dichtring
26 0341 701 OO Auslassventil, Service Set (Pos. 27 —> 31)
27 0340 700 O Ventilsitz ©]@)
28 9941501 0 Kugel 11 ©]@)
29 02534050 Federstitzring ©]@)
30 9994 305 0 Druckfeder ©]@)
31 99714010 O-Ring16x2 ©]@)
32 03403300 Ventilfiihrung

O Verschleil3teile

18

19

70 Nm

Q

T

(2 0

SF 1750 /09 / 99



Ersatzteilliste Einlassventil Ersatzteilliste AirCoat-Regler

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Super Finish 1250
Pos. SF 1250 - 1500
1500 Ex SF 1750 Benennung
Pos. Bestell-Nr. Benennung
0340 243 0341 245 Einlassventil 1 9991 944 Dichtsatz
1 0340344 0340 344 Einlassventil-Kappe 2 9970 161 Dichtring
2 9910 201 9910 201 Sechskantmutter 3 9983 239 Doppelnippel
3 0252 346 0253 324 Federfiihrung 4 9991 942 Manometer 0 — 10 bar
4 0190 304 9994 304 Druckfeder 5 9992 778 Stecknippel
5 0158 333 0341 344 Ventilfihrung
6 0340341 Ventilgehduse
7 0341 346 Dichtring
8 0341 360 Ventilgehduse
9 0340343 0341 385 Ventilsitz
10 0340342 0341 395 Ventilkegel
11 0158 360 Dichtring
9992 821 9992 821 Loctite Schnellreiniger
7063 — 400 ml

9992 528 9992 528 Loctite 270, 50 ml

Ersatzteilbild Einlassventil

1

S—:2
@ 3

I

Ersatzteilliste AirCoat-Regler

5 (Anbausatz AC-Regler Best.-Nr. 0340 250)
____—6 Super Finish 1500
90 Nm

Pos. Bestell-Nr. Benennung

1 9991 942 Manometer 0 — 10 bar

2 9970 161 Dichtring
@7 9 3 9992778 Stecknippel

4 9983 239 Doppelnippel

5 9991 944 Dichtsatz

10

@711

Pos. 9 Vorbehandlung der Klebeflachen mit Schnell-
reiniger 7063.
Geklebt mit Loctite 270.

Ventilhub SF 1250, 1500, 1500 Ex 1,9 mm * 0,1
Ventilhub SF 1750 2,3 mm -0,1

19



Ersatzteilliste Druckluft-Reduzierventil
Super Finish 1500 Ex

Pos. Bestell-Nr.

Benennung

9991 645

1 9983 224
2 9970 138
3 0115943
4 0115 954
5 0340 415
6 3057 778
7 9921 909
9 9991 942
10 0115944
11 0115945
12 0115946

Druckluft-Reduzierventil
(ohne Pos. 1,2, 5,6 und 7)
Einschraubstutzen G 1/4
Dichtring 13,2 x 18 x 2
VerschleiBteilesatz
Handrad

Anschluss

O-Ring9x2
Sicherungsscheibe 10 DIN 6799
Manometer 0 — 10 bar
O-Ring

Filtereinsatz

Behélter

20



Pumpenkopf-Schraubflansch demontieren und montieren

Schraubflansch mit
Nutmutter und Dichtung

Vor Demontage des Schraubflansches
den Gewindestift- bzw. bei neuen Geraten
die Zylinderschraube |8sen.

Wiedermontage: siehe nebenstehendes
Bild ,,Montagereihenfolge” (NEU).

1. Ring (Aluminium) einlegen
2. O-Ring (PTFE) einlegen

3. Schraubflansch einschrauben.

Wichtig: Bei Umbau unbedingt die Federscheibe
entfernen, da sonst der Ring (Aluminium) und der
O-Ring (PTFE) zerstért werden.

Der Gewindestift bzw. die Zylinderschraube muss
eingeklebt werden, da der Kleber in diesem Fall die
Dichtfunktion Gbernimmt.

Nutmutter

/ Scheibe

Gummischeibe

NEU

I ' Gewindestift bzw.
. 1 Zylinderschraube
| montiert mit

I Loctite 542

Montagereihenfolge: 3. schraubflansch
NEU einschrauben

2. O-Ring (PTFE)
einlegen

1. Ring (Aluminium)
einlegen

Federscheibe
entfernt

ALT

21



Pumpenkopf montieren

Schraubflansch mit Hakenschliissel Bestell-Nr.
0340 464 bis zur Position der Gewinde-Bohrung
(fir Gewindestift bzw. Zylinderschraube) fest anziehen.

Die letzten 45° mit spurbarem Widerstand, sonst ist die
Abdichtung mit dem O-Ring (PTFE) nicht gegeben.

Nutmutter mit 25 Nm anziehen.

Die Gummischeibe soll gequetscht werden, aber noch
nicht herausquellen.

Einlassventildriicker auswechseln

Einlassventildriicker
mit Dichtung

mit O-Ring

e Dieses Teil ist momentan nur durch Zerstérung de-
montierbar.

e Der Einlassventildriicker ist als Schnappverbindung
ausgelegt.

e Das Einlassventil ist auch bei abgebrochenem Ein-
lassventildriicker dicht.

e Beim Wechseln des Driickers unbedingt darauf ach-
ten, dass samtliche Dichtungen ausgetauscht wer-
den, da das Gerat sonst an dieser Stelle Luft ansau-
gen kénnte.

e Werden die alten Dichtungen nicht entfernt und kom-
men neue hinzu, reicht der Dricker nicht bis an den
Einlassventilkegel und ist somit untauglich.



Druckregelventil demontieren Zahnriemenspannung

O

m

=

Zuerst Elektromotor montieren und Zylinderschrauben
(Pos. 21 im Ersatzteilbild Pumpen-Aggregat) leicht an-
ziehen.

Druckregelventil (Pos. 1) nicht in Gebrauchsstellung des
Gerates herausschrauben. Hydraulikdl lauft innerhalb
der Gehauseschale herunter. Deshalb das Gerat auf die Elektromotor mit Hilfe eines Montiereisens gegen das
Seite legen und Druckregelventil herausschrauben. Gehause (Pos. 22 SF 1250 und Pos. 23 SF 1500, 1500
Ex, 1750 im Ersatzteilbild Pumpen-Aggregat) verspan-
nen, bis der Zahnriemen mit Daumendruck 6 mm ein-

Olstand priifen driickbar ist (siehe Abb.).

Zylinderschrauben (Pos. 21) festziehen, nochmals pri-
fen.

Zahnriemen montieren.

\%

\

LS L

Bei diesen Geréten ist die richtige Olmenge sehr wich-
tig, es darf weder zu viel noch zu wenig Ol eingefiillt
sein, da sonst in beiden Fallen die Funktion nicht ge-
wahrleistet ist.
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Drehmoment-Angaben Super Finish 1250, 1500 Standausfiihrung und 1500 Ex
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Drehmoment-Angaben Super Finish 1500 Wagenausfiihrung und 1750
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Angaben zur Geratepriifung

SO

NN\

SN

Vakuumuberprifung:

Ventile benetzt nach Abschaltung

der Pumpe:

SF 1250 : —0,3 bar max. 0,1 bar
SV 1500/Ex : - 0,5 bar Druckabfall
SF 1750 : —0,4 bar pro Minute

Nach erfolgter Endmontage und
max. Betriebsdruck von 250 bar
muss der Innensechskant des
Gewindestiftes mit Sicherungslack
Teile-Nr. 9992 512 versiegelt werden.

Gewindestift- bzw. Zylinderschraube
gesamte Gewindelange mit Loctite 542
benetzen, danach einschrauben.
Drehmoment 5 Nm.

/- 1| A\
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I | \
[ 1| C [
\ 1| C 7
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A\ J|C 7]
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Demontage- und Montagehinweise
Einlassventil

Einlassventil-Kappe abschraubbar. Ersatzteil ist ohne
Gewinde und wird aufgepresst. Dieses Teil ist funktions-
wichtig flr den Einlassventildriicker.

Ventilhub 1,9 + 0,1 mm
Super Finisih 1250, 1500, 1500 Ex.

Ventilhub 2,3 - 0,1 mm
Super Finish 1750

Gewindesteigung am Ventilkegel 0,8 mm.

Elektromotor

Der Elektromotor ist nur mit Zahnscheibe (Pos. 28, SF
1250, Ersatzteilbild Pumpen-Aggregat, Pos. 29 SF 1500,
1750 und Pos. 35 SF 1500 Ex) erhaltlich.

Grund die Zahnscheibe wird bei Demontage beschadigt.

Exzenterwelle
Demontage

Gerét soweit demontieren, dass nur noch das Gehiuse
(Pos. 22 SF 1250, Ersatzteilbild Pumpen-Aggregat, Pos.
23 SF 1500, 1500 Ex und 1750) und die Exzenterwelle
mit allen Teilen zusammen sind.

Hydraulikol ablassen

Zahnscheibe (Pos. 10 SF 1250, 1500, 1500 Ex und Pos.
11 SF 1750) ist nur durch Pressung mit der Exzenterwel-
le verbunden, keine Klebung und keine Passfeder.

Zahnscheibe auf einer Heizplatte (ca. 170°C) gleichma-
Big erwadrmen. Solange bis sich die Zahnscheibe ohne
Zuhilfenahme von Werkzeugen von der Exzenterwelle
|6st.

Sicherungsring (Pos. 12) entfernen. Wellendichtring
(Pos. 13 SF 1250, 1500, 1500 Ex und Pos. 14 SF 1750)
wird bei Demontage zerstért.

Exzenterwelle mit den Lagern (Pos. 15, 17, 19 SF 1250,
1500, 1500 Ex und Pos. 16, 18, 20 SF 1750) lasst sich
dann aus dem Gehause herausziehen.

Montage

Exzenterwelle mit den Lagern in das Gehause ein-
schieben. Wellendichtring bis zum Anschlag anpressen.
Sicherungsring montieren.

Zahnscheibe erwérmen bis sie ohne Werkzeug auf die
Exzenterwelle blindig aufschiebbar ist. Abkihlung unbe-
dingt auf der Zahnscheibe liegend vornehmen!!
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Druckeinstellung

e Reguliereinheit (Pos. 1) in Druckeinsatz einschrau-
ben.

e Feder (Pos. 2), Anschlaghtlse (Pos. 4) und Klammer
(Pos. 3) montieren.

¢ Druckregelschraube (Messing) nach links herausdre-
hen, bis die Feder schnappt (Druck = 0)

¢ Ansaugsystem oder Oberbehalter anschlieBen.
Prafmedium: Wasser

e Manometer (0 — 400 bar), Original WAGNER Hoch-
druckschlauch und Hochdruck-Spritzpistole an-
schlieBen.

11

Einstellung des max. zulassigen Betriebs-
tiberdrucks (SchlieBdruck)

e Spritzpistole in geschlossener Stellung sichern.

¢ Entlastungsventil auf k stellen, Gerét einschalten,
2-3 Minuten zum Entliften laufen lassen. Druckregel-
schraube (Messing) langsam einschrauben, bis Geréat
ansaugt.

e Entlastungsventil auf P stellen, Hockdruckschlauch
und Spritzpistole entliften, Spritzpistole schlieBen.

e Druckregelschraube (Messing) langsam weiterdre-
hen, bis Manometer 250 bar anzeigt.

e Druckregulierknopf (Pos. 5) auf die Druckregel-
schraube schieben und bis zum Anschlag nach
rechts drehen. In dieser Anschlagstellung Gewinde-
stift (Pos. 5.1) mit 2,5 mm Sechskantstiftschliissel
festschrauben.

¢ Druckregulierknopf nach links drehen.
* Druck entlasten durch Offnen der Spritzpistole

e Einstellwert bei wieder geschlossener Spritzpistole
Uberprifen.

¢ Gewindestift mit rotem Siegellack versiegeln.
¢ Entlastungsventil auf K stellen.

e Geréat ist betriebsbereit!




Testlauf

Nach jeder Reparatur ist das Gerat auf einwandfreie
Funktion zu prifen.

Ansaugsystem oder Oberbehélter anschlieBen. Prif-
medium Wasser.

Manometer (0 — 400 bar), Original WAGNER-Hoch-
druckschlauch und Hochdruck-Spritzpistole an-
schlieBen.

Gerat in Betrieb nehmen.

Priifen: 1. max. Betriebstberdruck (SchlieBdruck):
siehe Druckeinstellung

2. Auslassventil auf Dichtigkeit prufen:
max. Druck einstellen, Spritzpistole
geschlossen lassen
Druckregulierung auf ,,0“ drehen
Druck im Hochdruckschlauch darf
nicht abfallen

3. Entlastungsventil auf Dichtigkeit prifen:
Rucklaufschlauch abmontieren
Entlastungsventil auf P stellen
max. Druck einstellen
Aus dem Ricklaufstutzen darf kein
Wasser austreten

4. Einlassventil auf Dichtigkeit prifen:
Entlastungsventil auf K stellen
Ansaugschlauch bzw. Oberbehalter
abmontieren
Etwas Wasser ins Einlassventil fillen
Wasser darf nicht aus dem Einlassventil
zurlUckspritzen (,spucken®)

Gerat auBer Betrieb nehmen, Ansaugsystem bzw.
Oberbehélter abmontieren, Hochdruckschlauch ab-
schrauben. Harz- und silikonfreies Ol (z.B. WAGNER
Hydraulikél) ins Einlassventil fllllen. Gerat kurz ein-
schalten. Das Ol konserviert die Ventile und hélt die
Membrane geschmeidig.
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Stromlaufplan SF 1250, 1500 — Motor ohne Thermoschalter

Scrjal?er
g sgr?warz schwarz |—[;E 6
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green/yellow
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L

grin/gelb

gran Fl schwarz
green I black
Kondensator 20 pF
capacitor

Verdrahtungsplan SF 1250, 1500 — Motor ohne Thermoschalter

Klemmleiste
terminal strip |

gran / gelb
green / yellow
braun Kondensator 20 uF
brown capacitor 20 uF
blau
blue
— schwarz
(( black
(a—
o blau
blue Motorschutzschalter
protfective motor switch
schwarz
black hellblau

lightblue
schwarz

black
gran /gelb — — ————— ]

green / yellow
gran Motorlitzen

green motor-wire

gelb
yellow

rot
red

Attention!

Circuit diagram is only valid : e .
for units without thermal switch ELanne'iiLg%ggg'%&rr Gerate

(motor with 5 wires) (Motor mit 5 Litzen)

serial number SF 1250 minor 619 Seriennummer SF 1250 kleiner 619
serial number SF 1500 minor 2960 Seriennummer SF 1500 kleiner 2960

Achtung!
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Stromlaufplan SF 1250, 1500 — Motor neue Ausfiihrung mit Thermoschalter

Schalter
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—  schwarz schwarzE 6 l
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plug &ls gls 1 l 1 | i
3 SlySly
o 312 32 L _J
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g 5 E QE_—. -
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&1 % u2 schwarz
M W
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22 a
gran I schwarz
green " Black
Kondensator 20 LF
capacitor

Verdrahtungsplan SF 1250, 1500 — Motor neue Ausfiihrung mit Thermoschalter

Klemmleiste
terminal strip I

®
gran / gelb
green / yellow ©
braun 5 Kondensator 20 uF
brown capacitor 20 uF
blau
blue
schwarz
(( @ black
( c— ) s
blau Al . Motorschutzschal ter
blue = r‘=‘= protective mofor switch
schwarz
black gelb
schwarz i = yellow
black rot

gron /gelb__———————] | red
green / yellow/ A hellblau oder weiss

lightblue or white

gran Motorlitzen
green motor-wir
Attention!

Achtung!

Circuit diagram is only valid i TEp 5

for units L'[h thgrmal switch mﬁnTﬁér%Jggcudgﬂ;J r Gerdte

(motor with 7 wires) (Motor mit 7 Litzen)

serial number SF 1250 onwards 619 Seriennummer SF 1250 von 619 aufwarts
serial number SF 1500 onwards 2960 Seriennummer SF 1500 Kleiner 2960 aufwérts
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Stromlaufplan SF 1500 Ex

PE

—

braun blau gron / gelb
brown blue green / yellow
| 2 3J‘ﬁ o
! |
J

B LI |
|
e I>}--—-{I>
' |
rot / gelb
- ] - red / yellow———— - !
braun schwarz gran $
brown ack Teen  gn / gelb Py
green / yellow i
M gy
| ~ — —
I_ |
Verdrahtungsplan SF 1500 Ex
ran / gelb gran
gr%en / yellow green gran / gelb
Kondensator bl Motor green / yellow
capacitor [au motor Motor
gron / gelb Kongeﬁgator motor
green / yellow citor
Netzkabel capa
power cable

-

ﬁ&

blau
blue
Netzkabel
power cable braun
brown
Netzkabel

power cable

/

schwarz
black
Motor
rot /gelb M
red / yellow
Motor
motor

braun
brown
Kondensator
capacitor
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Stromlaufplan SF 1750 — Motor ohne Thermoschalter

Schalter
hellblau switch

L lighfblue N [EE ------------- _;16

N ] '

Ml b 1% b T f
i | Qm‘m/geltl]l blue ? iP'] | 3i
‘ I Green/yellow | ] b N
L= Brown—1_" | S | < D 5(8
Stecker z | T | 23
plug ole 8%

gz, | I 1

5|5

g I T |

schwarz

black

| 1! Kondensator 25 pF
socket L ~ ) ! ] capacitor

Verdrahtungsplan SF 1750 - Motor ohne Thermoschalter

Klemmleiste
terminal strip

gran / gelb
green / yellow

braun
brown
blau
blue

N

schwarz -
black /‘
gran / gelb — 74 \\
green / yellow / 'q |
A/ schwarz \

p black
Kabelbinder
cable clamp ﬁ )
Motorlitzen
G D otor-wire

Steckdose
Attention! socket

Circuit diagram is only valid
for units without thermal switch
(motor with 6 wires)

serial number SF 1750 minor 848

1]

B
~~ ‘(

A\

Achtung!

Plan ist nur giiltig fiir

(Motor mit 6 Litzen)
Seriennummer SF 1750 kI

Kondensator 25 uF
capacitor 25 uF

schwarz
black

Motorschutzschalter
protective motor switch

hellblau
lightblue

gelb
yellow
rot
red

gran
green

Gerate ohne Thermoschalter

einer 848
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Stromlaufplan SF 1750 — Motor neue Ausfiihrung mit Thermoschalter

Schalter
U ... |
[ ] [ .
M blau - plue b T 'T—"
| | gran/gelb blue | 1 |
B N e ) | | 5B
! green/yetow un — schwarz P1 3 2|2
: P I [
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Steckdose [ A A A B Konde.rgsator 25 F
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e L8 ]

Verdrahtungsplan SF 1750 - Motor neue Ausfiihrung mit Thermoschalter

Klemmleiste
terminal strip

Circuit diagram is only valid
for units with thermal switch
(motor with 8 wires)

serial number SF 1750 onwards 848

gran / gelb
green / yellow ®
braun Kondensator 25 uF
brown capacitor 25 uF
blau
blue ’@)\
G/ schwarz
d=' black
= g\ NS
= . ) Motorschutzschalter
protective motor switch
schwarz
black gelb
yellow
] rot
on / gelb | ‘ red
g e = ———— heltblau
green / yellow i lighibloe
schwarz \
black gran
Kabelbinder green
cable clamp
Motorlitzen
otor-wire
Achtung!
] Steckdose Plan ist nur gueltig fuer
Attention! socket Geraete mit Thermoschalter

(Motor mit 8 Litzen)
Seriennummer SF 1750 von 848 aufwarts
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Ersatzteilliste Oberbehalter 5 Liter

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
SF 1250
1500
Pos. 1750 SF 1500 Ex Benennung
0340 260 0340 266 Oberbehaltergarnitur 5 Liter
1 0340 901 0340 429 Deckel
2 9902 306 9902 306 Kombi-Blechschraube
3,9x13
3 0037 607 Filterscheibe, 20 Maschen,
Maschenweite 0,8 mm
0003 756 Filterscheibe, 40 Maschen,
Maschenweite 0,4 mm
0340 904 0340 265 Oberbehalter
0340 905 0340 905 Rucklaufrohr
1
5

Ersatzteilliste Ansaugsystem (flexibel u
schwenkbar) Super Finish 1500 Ex

Pos. Bestell-Nr.

Benennung

1

2
3
4

0340 917
0340 234
0250 244
0340 237

Ansaugsystem (flexibel und schwenkbar)
Ansaugschlauch

Filter, Maschenweite 0,8 mm
Rucklaufschlauch

nd/

Ersatzteilliste Ansaugsystem (starr)
Super Finish 1500 Ex

Pos. Bestell-Nr. Benennung

1 0340918 Ansaugsystem (starr)

2 0340 238 Ansaugrohr

3 0250 244 Filter, Maschenweite 0,8 mm
4 0340 239 Ricklaufrohr

[

®
4 —
®
—1
— 2
T A
\// !
% A
. :
S
—2 1
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Ersatzteilliste Wagen

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Pos. SF 1500 SF 1750 Benennung

0340 210 0341 210 Wagen

0340 372 _ Scheibe

9994 957 0270 318 Rad

9994 950 9994 950 Radkappe

9990 861 9990 861 Lamellenstopfen

A OWON =

SF 1500/ 11 /1995

Ersatzteilliste Ansaugsystem /
fir Wagenausfihrung

Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Pos. SF 1500 SF 1750 Benennung
1 0252 225 0253 209 Ansaugsystem 3
2 0252 231 0253 701 Ansaugrohr
3 0250 214 0253 211 Rucklaufrohr
4 9971 164 —_ O-Ring28x1,5
5 0250 243 0253 244 Filter,
Maschenweite 1,25 mm 1—

1A\

O-4

—35

SF 1500
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Ersatzteilliste Ansaugsystem Quick Clean
fur Wagenausfuhrung

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Pos. SF 1500 SF 1750 Benennung

0341 262 0341 261 Ansaugsystem Quick Clean
1 0250 243 0253 244 Filter,
Maschenweite 1,25 mm
2 0250 328 0253 211 Rucklaufrohr

[HEN
Vg
N

36



WIA\ENER

Servicenetz in Deutschland

Hamburg

J. Wagner GmbH
Service-Stutzpunkt Hamburg
Oehleckerring 9a - 13

22419 Hamburg

Tel. 040/ 5314010

Telefax 040 / 5324618

Hannover

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Hannover
Evered J. Poole
SchmiedestraBe 7

30938 Burgwedel/Wettmar
Tel. 051 39/89 26 89
Telefax 0 51 39 /89 23 97
Mobil 0171 / 3519988

Bremen

J. Wagner GmbH
Handelsvertretung
H.W. Huss & Co
Stresemannstr. 54
28207 Bremen

Tel. 0421 / 443913
Telefax 0421 / 448336

Berlin

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Berlin
FlottenstraBe 28-42
13407 Berlin

Tel. 030/ 41 1093 88
Telefax 030 /41 10 93 99

Leipzig

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Leipzig
Am Schenkberg 20

04349 Leipzig-PlauBig

Tel. 0342298/ 14 108-0
Telefax 0 34 22 98 / 14 108-40

Europa-Servicenetz

Dresden

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Dresden
Joachim Walther
Neuhausener StraBe 5
09548 Deutscheinsiedel
Tel. 0373 62 /82 63
Telefax 03 7362 /172 20

Miinster

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Minster
EulerstraBe 11

48155 Minster

Tel. 02 51 /60 89 60
Telefax 02 51/ 6 04 96

Ratingen

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Ratingen
SiemensstraBe 6-10

40885 Ratingen
Tel.02102/31037
Telefax 021 02 /3 43 95

Kassel

J. Wagner GmbH
Service-Stitzpunkt Kassel
Frank Genilke

Fliederweg 3

34305 Niedenstein

Tel. 0 56 24 / 92 55 37
Telefax 0 56 24 / 92 55 38
Mobil 0171 / 8248552

Mannheim

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Mannheim
Seckenheimer StraBe 100
68532 Edingen-Neckarhausen
Tel. 062 03 /20 34

Telefax 0 62 03/ 1 66 60

Trier

J. Wagner GmbH
Service-Stutzpunkt Trier
Willi Schneider
KeltenstraBe 2

54313 Zemmer-Rodt
Tel. 065 80/83 84
Telefax 0 65 80/ 13 01
Mobil 0171 / 6235650

Stuttgart

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Stuttgart
AlleenstraBe 35

72666 Neckartailfingen

Tel 07127 /93250

Telefax 0 71 27 /2 25 26

Freiburg

J. Wagner GmbH
Service-Stltzpunkt Freiburg
Bernhard Reichenstein
TichstraBe 7

79341 Kenzingen
Tel07644 /7471

Telefax 0 76 44 / 46 10
Mobil 0171 / 3618425

Rottweil

J. Wagner GmbH
Service-Stitzpunkt Rottweil
Hans Mantler
HessensailstraBe 21

78585 Bubsheim
Tel07429/9103 14
Telefax 0 7429 /91 03 15
Mobil 0171 / 7265239

Miinchen

Jahnke GmbH
HochstraBe 7

82024 Taufkirchen

Tel 089 /6 14 00 22
Telefax 089 /6 14 04 33

Niederbayern

Jahnke GmbH
Service-Stltzpunkt Plattling
Herbert Raum

BachstraBe 30

94447 Plattling

Tel 099 31/56 44

Telefax 0 99 31 /51 20
Mobil 0171 / 7773128

Niirnberg

J. Wagner GmbH
Handelsvertretung
Grimmer-Haseloff GmbH
Starenweg 28

91126 Schwabach
Tel09122/79473
Telefax 0 91 22 /79 47 50

Markdorf - Zentrale

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-StraBe 18
88677 Markdorf
Postfach 11 20

88669 Markdorf

Tel 0 75 44 / 505-564
Telefax 0 75 44 / 505-167
email: Wagner@wagner-
group.com
WWW.wagner-group.com

&,

J. Wagner GmbH
Oberflachentechnik
Lohnergasse 1

1210 Wien

Oesterreich

Tel. (national) 0222/2707781-0

Tel. (international) 0043/1/2707781-0

Fax (national) 0222/2788430
Fax (international) 0043/1/2788430

Wagner Spraytech
Belgium SA

Veilinglaan 58

1861 Wolvertem-Meise
Belgien

Tel. 02/2694675
Telefax 02/2697845

J. Wagner AG
Industriestrasse 22
9450 Altstatten
Schweiz

Tel. 071 /7 57 22 11
Telefax 071 /7 57 22 22

Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Kornmarksvej 26
2605 Brondby
Danemark

Tel. 43632811
Telefax 43430528

Wagner Spraytech
Iberica S.A.

Apartado 132

08750 Molins de Rey
Barcelona / Spanien
Tel. 93/6800028
Telefax 93/6800555

J. Wagner France S.A.R.L
B.P. 75

91122 Palaiseau-Cedex
Frankreich

Tel. 01/60114050

Telefax 01/69817257

®

@ ©® ©

Wagner Spraytech (UK) Ltd.
Unit 3 Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
Banbury, Oxon OX 16 8TY
England

Tel. 012 95/ 265 353
Telefax 012 95 /269 861

Wagner Colora

Via Ciucani, 3

20060 Ornago (M)
Italien

Tel. 039 /6010474
Telefax 039 / 6010601

Wagner Spraytech
Nederland BV
Postbus 1656

3600 CA Maarssen
Niederlande

Tel. 030/2414155
Telefax 030/2411787

Wagner Sverige AB
Muskétgatan 19

254 66 Helsingborg
Schweden

Tel. 042 15 00 20
Telefax 042 15 00 35
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